
PORTE
D’ENTRÉE GAMME

ALUMINIUM



NUANCIER
GAMME

ALUMINIUM

Nos portes d’entrée aluminium sont proposées en bicoloration de base, face intérieure blanc ral 9016 satiné

Gris clair 
ral 7035 satiné

Brun gris 
ral 8019 satiné

Noir foncé 
ral 9005 texturé

Noir foncé 
ral 9005 satiné

Gris anthracite 
ral 7016 texturé

Gris quartz 
ral 7039 satiné

Ivoire clair 
ral 1015 satiné

Gris terre d’ombre 
ral 7022 satiné

Gris 2900 sablé

Gris anthracite 
ral 7016 satiné

Noir 2100 sabléAluminium blanc 
ral 9006 satiné

Blanc 
ral 9016 satiné

Aluminium gris 
ral 9007 satiné

POIGNÉES ET ROSACES ASSORTIES 

New York 
(modèle de base) 

Ton F9

Athinai
Ton laiton 

Dallas
Ton inox

Amsterdam
Ton inox

Gâche 
débrayable

Nos barres de tirage peuvent être 
accompagnées en option d’une serrure 
à crochets au cylindre avec gâche 
débrayable sur les portes 1 vantail. 
Celle-ci permet une ouverture depuis 
l’extérieur sans clé. BOUTON MOLETÉ 

pour une ouverture simple 
et rapide

PERSONNALISATION
H 700

H 1600H 1600

H 700

DISPONIBLES EXLUSIVEMENT 

POUR LES PORTES ALUMINIUM 

CONTEMPORAINES MONOBLOC 

Excepté Capella, Polaris, Sirius, 

Verseau, Edison, Nobel et Spencer

BARRES DE TIRAGE

Autres couleurs 
RAL disponibles 
sur consultation

CYLINDRE 
Nos portes d’entrée sont équipées 
de plusieurs équipements sécuritaires 
pour vous apporter la sérénité 
dont vous avez besoin. 
De base barillet renforcé avec 
carte d’approvisionnement 
et 3 clés.  
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PORTE D’ENTRÉE 
ALUMINIUM MONOBLOC
•  Ouvrant Monobloc d’épaisseur 77 mm, sécurisant et isolant

•  Dormant aluminium à rupture de pont thermique

•  4 fiches à réglage bi-dimensionnel et caches-fiches assortis (2 en partie haute)

•  Modèles vitrés équipés de base d’un triple vitrage feuilleté

•  Gâche filante, pièces anti-dégondage pour contrer les tentatives d’effraction

•  Pièces alunox en option sur les modèles Trinidad 6 , Pastel 4, Goya 3, Mexico 1, 
Lima 5, Corail 5, Cobalt 4, Vanille 3, Cassiopée 3

•  Garantie 10 ans (laquage et dormant)

•  Coefficient thermique : Ud = 1,2 à 1,6 W/(m².K) selon les modèles pour une porte 
L 900 x H 2150 mm

•  Performances Air Eau Vent : A*4 E*6B V*A2 pour une porte 1 vantail L 900 x H 2150 mm

•  Profilés de marque Askey - Groupe HYDRO

PORTE D’ENTRÉE 
ALUMINIUM VITRÉE
•   Vitrage trempé (5 fois plus résistant qu’un vitrage ordinaire) et feuilleté 

à isolation thermique renforcée avec remplissage au gaz argon

•  Vitrage protection des personnes Classe P2A de base, vitrage retardateur 
d’effraction Classe P5A en option

•  2 épaisseurs de vitrage 28 ou 32 mm selon les modèles

•  Différentes techniques de décor sablés sur dépoli, motifs diamants, 
impression céramique noir, blanc et couleur, insertion inox

•  4 fiches à réglage bi-dimensionnel et caches-fiches assortis (2 en partie haute)

•  Coefficient thermique : Ud = 1,7 W/(m².K) pour une porte L 900 x H 2150 mm           

•  Performances Air Eau Vent : A*4 E*9A V*A2 pour une porte 1 vantail L 900 x H 2150 mm

•  Profilés de marque Askey - Groupe HYDRO

LA PORTE 
D’ENTRÉE 

VITEL 
DIFFÉRENTS CHOIX DE DORMANTS : 

DORMANT RÉNOVATION, 
DORMANT NEUF, 
DORMANT POUR ISOLATION 
DE 100 À 160 MM
 
POSSIBILITÉ D’ENSEMBLE 
AVEC FIXE, IMPOSTE FIXE...
 

SEUIL QUI RESPECTE LA 
RÉGLEMENTATION PMR 

(ACCÈS PERSONNE 
À MOBILITÉ RÉDUITE)

 
SEMI-FIXE PLEIN OU 

VITRÉ SUR L’ENSEMBLE 
DE NOS MODÈLES

Autres couleurs 
RAL disponibles 
sur consultation

DIFFÉRENTES TECHNIQUES

MOTIF SABLÉ 
Le sablage du motif se fait 

par projection de corindons 
sur le verre.

MOTIF SABLÉ DIAMANT 
Les motifs sont légèrement 
incrustés et une résine est 

appliquée.

IMPRESSION CÉRAMIQUE  
Ce processus permet de façon 

permanente et inaltérable 
de vitrifier des visuels sur le verre.

Semi-fixe plein lisse avec porte Trinidad 6

Semi-fixe vitré avec porte Cascade
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*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de 
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

*



Abricot1.2 Amande1.2

Carmin1.2 Derceto1.2

Parme1.2 Sodalite 81.4

GROUPE 1
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Pyrite 61.5Dolomite 51.6 Euryale1.2

GROUPE 2

Cyclope1.2
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Lima 51.3 Mexico 11.4 Ocre 11.3 Pastel 41.4

Capella pleine1.2Camélia 11.3Auburn 11.4

GROUPE 3

Capucine1.2 Goya 31.5 Hibiscus1.2Cobalt 41.3
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GROUPE 3
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Bleuet 11.4 Capella 1 L1.4

Polaris 1L1.5

Garance 31.5

Sirius 31.4 Verseau 1L1.3

GROUPE 4

Antares 11.4 Cassiopée 31.3

Jonc 11.5 Lavande 11.4 Pistache 41.4

Vanille 31.4
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Trinidad 61.5

Graphite B1.2 Graphite 11.4    

GROUPE 5

Corail 61.5 Graphite A1.2
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GROUPE 6
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GROUPE 6

Diorite1.2Bauxite 11.3 Cipolin 11.4Basalte1.2

Edison 11.5 Nobel 11.4Edison pleine1.2 Nobel pleine1.2

Spencer 11.5Spencer pleine1.2
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GROUPE 7

Archipel1.7 Astre1.7 Banquise1.7 Colline1.7

Lac1.7 Lagon1.7 Lande1.7 Marée1.7
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Nuage1.7 Palmeraie1.7

Savane1.7 Sylve1.7

Vallée1.7

GROUPE 7
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GROUPE 8

Volcan1.7Péninsule1.7

Cascade1.7 Désert1.7Ciel1.7

L’impression céramique 
multi-couleur est vitrifiée 

sur le verre.

Noir (de base) BleuGris anthracite Blanc Gris quartrzRouge pourpre

PERSONNALISEZ LES MODÈLES DES GROUPES 8 ET 9 AVEC CES COLORIS
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GROUPE 9

Abri1.7 Studio1.7

Urbain1.7Oasis1.7Marais1.7

GROUPE DÉPOLI
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NOS AGENCES : Bayonne - Bordeaux - Caen - Cholet - Le Havre - Nantes - Orléans - Rennes - Rouen

GAMME

ALUMINIUM
GAMME

PVC
GAMME

FERMETURE

www.vitel.fr

1, rue Robert Schuman 
22190 PLÉRIN 

Tél. 02 96 78 37 36 

RETROUVEZ L’ENSEMBLE DE NOS 
PRODUITS ET SOLUTIONS SUR


